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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 22 czerwca 2007 r.
POIIB.KK.7131/011/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z poZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze

Pan TADEUSZ PUL
magister inZynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 31 grudnia 1977 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0003/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pbzniejszymi zmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-LYW-F8V-1RC *

Pan Tadeusz Pul o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0026/07
adres zamieszkania ul. Basniowa 27, 15-157 Biatystok
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-06 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

1.1  Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny wykonawczy zastosowania tgcznikow
wklejanych Ceresit do wzmocnienia mocowania warstwy fakturowej zewngtrznych plyt
warstwowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sosnowecu, przy ul. Akacjowej 37-39.

1.2  Materialy wykorzystane w opracowaniu.

1.2.1 Aprobaty techniczne 1 normy wg wykazu ponizej oraz dostepna literatura
techniczna
Tytut dokumentu Symbol normy

Aprobata techniczna ITB ,aczniki wklejane CERESIT” | AT-15-8510/2016

Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG |ETAG 001:1997 Aneks C
001 Zatacznik C Metody projektowania zakotwien Amended 2001; 2006; 2010

Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje PN-EN 1991

2 _Opis ogolny.

Dane na temat budynku otrzymano od zamawiajacego. Nie zostaly zweryfikowane przez
autora niniejszego opracowania. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku
niezgodno$ci zatozen projektowych ze stanem istniejacym. Nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje
zatozen projektowych na budowie przed wykorzystaniem niniejszego opracowania.

Dane podstawowe $cian zewnetrznych :
grubos$¢ warstw plyt zewnetrznych:

© warstwa wewngetrzna nosna  -zelbetowa >8cm

o warstwa izolacyjna 6cm

o warstwa fakturowa-betonowa 7cm
Uwaga!

Obowigzkowo nalezy potwierdzi¢ powyzsze zalozenia projektowe przed uzyciem
niniejszego opracowania.

3 Zalozenia projektowe.
Wzmocnienie istniejgcych warstw elewacyjnych projektuje si¢ z uwzglednieniem nowego
docieplenia styropianem gr.16cm w systemie typu ETICS.
Przyjeto mocowanie warstwy elewacyjnej plyt warstwowych specjalistycznymi kotwami
posiadajacymi Aprobate Techniczng ITB t.j. system EACZNIKOW WKLEJANYCH CERESIT
firmy HENKEL Polska sp. z o.0.
Wzmocnienie ma zapobiec oderwaniu elewacyjnej czesci ptyty od budynku. Zalozono
dopuszczalne przemieszczenie warstwy fakturowej a=5mm.

Parametry podstawowe LACZNIKOW WKLEJANYCH CERESIT M20-A4 :

—$rednica kotwy: fi20mm

—$rednica otworu: fi26mm

—material preta: stal nierdzewna gat. 1.4401 (A4-70)
—zaprawa Zywiczna: PATTEX CF900
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—minimalna glebokos¢ zakotwienia: 60mm
—minimalna gleboko$¢ otworu: 65mm
—minimalna grubos$¢ elementu nosnego: >80mm
—minimalna klasa betonu el.no$nego C12/15

4 Nos$nos¢ i dobor ilo$ci lacznikow.
Projektuje system tacznikow typu: CERESIT M20-A4.

4.1 Podstawowa nosnos¢ obliczeniowa lacznika

Na podstawie AT-15-8510/2016 przyjeto warto$¢ podstawowsg nos$nosci obliczeniowej tgcznika
CERESIT M20-A4:
Nsd=7,0kN

4.2 Zredukowana no$nos¢ lacznika sprowadzona do istniejacych srubosci warstw.

Zgodnie ze wzorem na ugiecie preta wspornikowego, pordéwnujac ugiecia zestawu testowego i
istniejacego nosnos¢ tacznika CERESIT M20-A4 przeliczono zredukowang nosno$¢ tacznika w
$cianie istniejacej:
(Nsd*L3)/3E1=(Nsd1*L1%)/3EI
Nsdi=(Nsd*L3)/L1®

gdzie:

Nsd: — zredukowana no$nos¢ tacznika w Scianie istniejgcej
Nsd — podstawowa no$no$¢ kotwy

L=10cm — ramig sit wewng¢trznych zestawu z AT-15-8510/2016 wg ETAG 001:1997 Aneks C

L1 —istniejace (powiekszone) ramie sit wewnetrznych w prefabrykatach $ciany zewnetrznej
na podstawie ETAG 001:1997 Aneks C (rys. FIGURE 4.8a):

L; =as+e11=149,5=10,5cm

gdzie:
a3=0,5*d=0,5*2=1cm
d=2cm — érednica prgta CERESIT M20-A4

e11=0,5*tfix1 Hizol1 Hdeita1=0,5*7+6+0=9,5cm

tiixx=7Ccm — grubos$¢ warstwy fakturowe;j

tizon=6Cm — grubo$¢ warstwy izolacyjnej

taeraz=0cm — zatozona odchytka obliczeniowa potozenia warstwy fakturowej

Nsdi=(7,0%10%)/10,5°=6,05kN
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4.3 Dobor ilosci lacznikow

Zestawienie obcigzen przy dociepleniu styropianem grubosci 16¢cm:

Zestawienie obcigzen

- warstwa istniejacej izolacji 0,06 *0,85 =0,05 kN/m2
- warstwa fakturowa -istniejaca 0,07 * 25,00 =1,75 kN/m2
- warstwa klejgca — projektowana 0,002 * 19,00 = 0,04 kN/m2
- warstwa izolacyjna -styropian 0,160 * 0,45 =0,07 kN/m2
- warstwa zbrojgca+tynk 0,003 * 19,00 = 0,06 KN/m2
vsk1 =1,97 | KN/m2
7f 1,35
vsd1p= = 2,66 | KN/m2
Dobér ilosci tgcznikow
Nr | Szer. Pow. Powierzchnia V\zlrzf\allvry Teoretyczna Ob_lic;gna Pr.ZYJ:?ta
Wys. Plyty \ warstwy N ilos¢ ilos¢
plyty | Plyty Otwordéw fakturowej fakturowej | ilo$¢ kotew kotew ny | Kkotew
Vsds Nmin
[m] [m] [m7] [m?] [kN] [szt/ptyte] | [szt/ptyte] | [szt/plyte]
I 6 2,8 4,5 12,3 32,67864 5,404 6 6
I 3,6 2,8 0 10,08 26,780544 4,429 5 5
Il 3,2 2,8 0,75 8,21 21,812328 3,607 4 4
v 1,6 2,8 0 4,48 11,902464 1,968 2 2
V 4 2,8 2 9,2 24,44256 4,042 5 5
VI 6 1,2 0 7,2 19,12896 3,163 4 4
VIl 3,2 2,8 0 8,96 23,804928 3,937 4 4
VIl 4 1,2 0 4,8 12,75264 2,109 3 3

Laczna 1los¢ kotew: 256 sztuk

4.4 Wymagania ogélne wykonania wzmocnienia.

Wzmocnienie nalezy wykonywa¢ zgodnie z opisem technicznym, rysunkami, oraz wytycznymi
zawartymi w aktualnej Aprobacie Technicznej ITB AT-15-8510.
Przyjeto dopuszczalne przemieszczenie ptyty a=5Smm.
L.aczniki zaprojektowano przy zalozeniu obecno$ci niezarysowanego betonu klasy min. C12/15
warstwy wewnetrznej 1 zewnetrzne] ptyt warstwowych. Jezeli stwierdzi si¢ inny stan faktyczny niz
zakladany w projekcie nalezy wstrzymac prace i wykona¢ stosowane sprawdzenia i obliczenia.

Przyjeto grubo$¢ istniejgcego ocieplenia rdéwng 6¢cm 1 istniejgcej warstwy fakturowej réwng 7cm.
Przed rozpoczgciem prac wzmacniajagcych 1 zamowieniem lacznikow CERESIT M20-A4 nalezy
potwierdzi¢ zgodno$¢ stanu faktycznego z projektowanym. Nalezy przewierci¢ warstwe fakturowg i
zmierzy¢ grubos$¢ betonowej warstwy zewnetrznej i grubo$¢ izolacji wewngtrznej z welny
mineralnej. Jezeli stwierdzi si¢ inny stan faktyczny niz zaktadany w obliczeniach nalezy wstrzymac
prace i wykona¢ stosowane sprawdzenia i obliczenia.
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Otwory do osadzenia acznikéw nalezy bezwzglednie wykonywaé metoda bezudarowa w postaci
wiercenia otwornicg diamentowg na mokro!!! Wiercenie udarowe prowadzi do zniszczenia warstwy
fakturowej (odlupanie stozka betonu pod wiertlem). Taka technologia robot moze skutkowac
wiekszymi niz projektowane warto$ciami przemieszczen.

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyska¢ pozwolenia wymagane aktualnymi przepisami
obowigzujgcego prawa.

UWAGA:

Przed wierceniem otwordéw na laczniki nalezy sprawdzi¢ czy w wyznaczonym miejscu nie ma
wieszaka istniejacego. W przypadku kolizji nalezy otwor przesuna¢ w kierunku s$rodka ptyty.
Wymiary ptyt oraz grubosci warstw skladowych czesci $cian otrzymano od zamawiajgcego.
Obowigzkowo nalezy potwierdzi¢ powyzsze zalozenia projektowe przed uzyciem niniejszego
opracowania.

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH
POKREWNYCH (Dz. U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.). WSZELKIE PRAWA
ZASTRZEZONE.

MG Nz, ,P 9] Ith
UpTawnine e vy Py
i Kierowania pefotinge ;
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Uwaga:
! Przed wierceniem otworow na taczniki nalezy sprawdzic czy w wyznaczonym miejscu nie ma
wieszaka istnigjgceqo. W przypadku kolizji nalezy otwor przesungc w kierunku srodka ptyty.
Proekrdi b 2. Przed zakupem i zamocowaniem tacznikow nalezy sprawdzic gruboSci warstw w poszczegolnych
T Bestavieni o pofey  piytach
~A4 L=210mm: o) : : : ' : . T
Warstwa fakfurowa AW ] lbbort - %<zt 3. quW/en/e nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi aktualnej Aprobaty Technicznej tacznikow
Warstwa izolacyjna \\\\\ ) \ Il 10%557F = 50s 7t wk/eyan}‘/ch CERESIT AT-15-6510. |
Warstwa konstrukcying \\\\ AN 5/(/ 784*,?2552;}:: %g; 4. Wymiary ptyt podano z tolerancjg +5cm.
KOTWA CERESIT \\\> \\ | xberte oot LEGENDA: | | | woers |P/CE/164
AN v/ 2%lszt = 8szt & KOTWA CERESIT M20-A4 Projekt wykonawczy mocowania warstwy fakturowej ptyt
N y \ W Cwlczf = 2057+ L =210mm wkleiana na warstwowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
7 ] OBIEKT rzy ul. dcjowe - W Sosnowcu rrys.
N \ % \ VIl 4#3szt= 1257t Zywice PATTEX (F300 przy ul. Akagjowej 37-33 w S ! I/K
A \\ \ \\ N - Z’y:sun5e€
AN tA[ZN/E 25657t ryzi;l:u Uktad tacznikéw CERESIT - Ptyty od | do VIl )/ykt;/j:/czy
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