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1. INFORMACJE OGOLNE

INWESTOR : Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Potudnie”

Sosnowiec ul. Naftowa 29D

ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ul. Akacjowa 24a-32
Dziatka nr. 5111/6,4338/2, 4336

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,

b) Wizja lokalna,

c) Dokumentacja fotograficzna,

d) Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych,

e) Obowigzujace Polskie Normy i przepisy budowlane.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w Sosnowcu przy

ul. Akacjowa 24a-32.

1.3. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego docieplenia $cian
zewnetrznych budynku wg metody wybranej przez inwestora, tj metody ETICS, docieplenia stropodachu
wentylowanego oraz docieplenia dachow nad klatkami schodowymi wraz z wykonaniem koniecznych
robot towarzyszacych wynikajacych z obecnego stanu technicznego budynku wraz z przebudowsa przegrod
zewnetrznych w strefie wejsciowej . Zakres prac obejmuje :

a) Roboty ociepleniowe,
» Roboty rozbiorkowe,
Wymiana okien i drzwi,
Ocieplenie §cian zewngtrznych,

Ocieplenie stropodachu,

YV V V V

Ocieplenie dachu nad klatka schodowa,
»  Wymiana obrobek blacharskich,

b) Remont balkonéw i wymiana balustrad,

¢) Wykonanie opaski wokot budynku,

d) Remont dachu,

e) Przebudowa przegrod zewnetrznych w strefie wejsciowe;.
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Wykonanie remontu i ocieplenia budynku ma na celu:

» poprawienie stanu technicznego $cian zewngtrznych,

poprawa walorow estetycznych elewacji,
poprawa izolacyjnosci cieplnej obiektu i dostosowanie jej do wymagan obowigzujacej normy,

znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczen mieszkalnych ,

YV V V V

oszczednos¢ energii cieplnej zuzywanej do ogrzania mieszkan.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

a) opis techniczny,

b) inwentaryzacja elewacji,

¢) dobdr materiatéw i technologii do docieplenia Scian,

d) dobor materiatéw i technologii do docieplenia stropodachu,

¢) dobdr materiatéw i technologii do docieplenia dachu nad klatkg schodows,
f) rysunki przedstawiajgce sposob ocieplenia miejsc szczegodlnych,

g) projekt kolorystyki elewacji.

2. RODZAJIKATEGORIA OBIEKTU BUDOWILANEGO

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny, wielorodzinny, 5-klatkowy, 4 i 5 kondygnacyjny,
podpiwniczony, wykonany w technologii uprzemystowionej. Czg$¢ przyziemia zaadoptowana na lokale
ustugowe.

Kategoria XIII — pozostate budynki mieszkalne .

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWILANEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinnego wolnostojacy.

Funkcja budynku projektowanego jaka bedzie spelnia¢ — bez zmian - mieszkalna.

Projektowane docieplenie budynku z pracami towarzyszacymi oraz z przebudowg przegrod zewngtrznych
w strefie wejsciowej oraz zmniejszenie ilosci i wielkosci okien na klatkach schodowych nie wptynie na

zmiang sposob uzytkowania tematycznego budynku.

4. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny, wielorodzinny, 5-klatkowy, 4 i 5-kondygnacyjny,
podpiwniczony, wykonany w technologii uprzemystowionej. Sciany ocieplone welna mineralng i
wykonczone plytami Acekol na ruszcie drewnianym. Stropodach wentylowany. W mieszkaniach stolarka
okienna wymieniona na PCV. Cz¢é¢ przyziemia zaadoptowana na lokale ustugowe. Dos$wietlenie klatek
schodowych zapewniaja okna PCV w dobrym stanie technicznym i drewniane do wymiany. Do$wietlenie
piwnic zapewniaja okna drewniane— do wymiany. Drzwi wej$ciowe do klatek schodowych — do wymiany.

Ogolnie stan techniczny budynku dobry.
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5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wymiary budynku 66,85x12,50m
Wysokos¢ budynku 16,95m
Wysokos¢ kondygnacji 2,80m
Liczba kondygnacji 4/5
Liczba klatek schodowych 5

6. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Tematyczny budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych. Brak widocznych peknigé, co
swiadczy o ustabilizowanym podtozu gruntowym. Projektowane docieplenie wraz z przebudowg nie

wplywa na sposdb posadowienia - posadowienie budynku pozostaje bez zmian

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH 1 UZYTKOWYCH

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny, sktadajacy si¢ z 52 lokali

mieszkalnych. Budynek wolnostojacy.

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH, O
KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH,
SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006R. (DZ. U. Z 2012R. POZ. 1169

Nie dotyczy.
9. PRACE MODERNIZACYJNE

Istniejgce na S$cianach wykonczenie z ptyt Acekol na ruszcie wraz z welng mineralng nalezy
zdemontowac.

Przed przystagpieniem do robot ociepleniowych nalezy podda¢ ocenie stan techniczny plyt
wielkoptytowych- sprawdzi¢ konieczno$¢ zastosowanie wzmocnien w postaci kotew.
Przyjeto kotwy np. tgczniki wklejane Ceresit M20-A4 L>190mm firmy HENKEL Polska sp.zo.o -
wstepne obliczenia iloSci kotew oraz ich rozmieszczenie w zalgczniku. Laczniki wklejane CERESIT sg
dostarczane w kompletach zawierajacych nagwintowane trzpienie stalowe z nakretkami, podktadkami i
tulejami siatkowymi oraz pojemniki z kompozycja zywiczng PATTEX CF900. Laczniki wklejane
CERESIT moga by¢ stosowane w kompletach dostarczanych przez producenta albo z kupowanymi
oddzielnie pretami gwintowanymi, nakretkami i podktadkami, pod warunkami podanymi w APROBATA
TECHNICZNA ITB AT-15-8510/2011.

Jezeli na $cianach widoczne beda krzywizny nalezy miejscowo podklei¢ dodatkowe warstwy izolacji
w celu likwidacji nierownosci.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w audycie energetycznym dokumentacja zawiera projekt
docieplenia przegrod:
SCIANY

Sciany zewnetrzne nalezy docieplié:
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- styropianem EPS 70 032 gr. 16cm — Sciany powyzej cokotu bez §cian frontowych balkonow,
- styropianem EPS 70 031 gr. 3cm - we wngkach okiennych i drzwiowych,
- styropianem EPS 70 031 gr.12cm - $ciany frontowe balkonow,
- styropianem EPS 70 032 gr.16cm - cieple boczne $ciany balkonow,
- styropianem EPS 70 031 gr.3cm - zimne boczne $ciany balkondéw, spody balkonow.
Wszystkie $ciany po dociepleniu nalezy wykonczy¢ tynkiem silikonowym baranek 1,5mm. W przypadku

kolizji o$cieza z ociepleniem nalezy wykona¢ fazowanie warstwy.

SCIANY PIWNIC

Sciany 50cm powyzej gruntu i 30cm ponizej terenu nalezy dociepli¢ styropianem AQUA o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,038 W/mK grubosci 16 ¢cm i wykonczy¢ je siatkg i tynkiem
silikonowym.
Na $cianach piwnic do glebokosci min.30cm ponizej poziomu terenu nalezy wykona¢ dodatkowo
hydroizolacje i utozy¢ foli¢ kubetkowa.
STROPODACH

Docieplenia wymaga takze stropodach wentylowany — co nalezy wykonaé przez roztozenie sypkiego
materialu izolacyjnego gr.25cm o wspolczynniku przewodzenia cieplta nie wyzszym niz 0,038W/mK w
przestrzeni pustki powietrznej stropodachu metodg wdmuchiwania. W celu zapewnienia wlasciwej
wentylacji przestrzeni pustki powietrznej stropodachu nalezy zrewidowaé stan istniejgcych otwordw
wentylacyjnych w §cianach pionowych stropodachu, ewentualnie udrozni¢ je. Jesli ilo§¢ lub sumaryczne
pole przekroju otworow jest niezgodne z przepisami nalezy wykona¢ dodatkowe otwory lub istniejgce
otwory czeSciowo zamurowacé. Otwory zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi, ktore zapewnig
przewietrzanie stropodachu oraz uniemozliwig dostep ptakom.
DACH NAD KLATKA SCHODOWA

Z dachéw klatek schodowych nalezy zdemontowac blache trapezowa, podloza wyréwnac,
zagruntowac, pokry¢ papa podkladowa i dociepli¢c ptytami ze styropapy gr.12cm o wspolczynniku
przewodzenia ciepta 0,038W/mK. Calo$¢ pokry¢ papa termozgrzewalng lub gontem bitumicznym. Nalezy
wymienic istniejgce obrobki blacharskie na nowe z blachy powlekane;.
REMONT DACHU I KOMINOW

W projekcie przewidziano rowniez remont dachu, ktéry polega¢ bedzie wymianie istniejgcych
obrobek blacharskich na obrobki z blachy stalowej i dwukrotnym pokryciu dachu papa termozgrzewalna,
po uprzednim zerwaniu istniejgcego pokrycia z papy i wyrownaniu oraz zagruntowaniu podtoza.

Na kominach nalezy sku¢ luzne tynki i uzupei¢ je. Kominy nalezy pokry¢ welng mineralng gr.5cm o
wspotczynniku=0,037W/mK, siatkg i wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym. Nalezy wykona¢ nowe

czapy kominowe oraz wykonaé obrobki czap kominowych z blachy powlekanej gr.0,70mm i pokry¢ je

papa.
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BALKONY

Projekt zaktada takze remont balkonow, ktory polegac bedzie na skuciu istniejacych ptytek wylewek,
wykonaniu nowych izolacji przeciwwodnych, montazu nowych obrobek blacharskich i potozeniu plytek
gres mrozoodpornych i antyposlizgowych. Od spodu na plytach balkonéw nalezy odku¢ widoczne
zbrojenie, a nastepnie pokry¢ warstwami naprawczymi. Plyty balkondw od spodu oraz boki ptyt balkonow
nalezy wyrownac styropianem gr.3cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,031 W/mK i wykonczy¢
je tynkiem silikonowym baranek 1,5mm. Istniejgce balustrady nalezy zdemontowa¢ i wykona¢ nowe,
proste, z pochwytem stalowym ocynkowane i malowane proszkowo. Balustrady o wysokosci 110cm od
poziomu posadzki, montowane po bokach do §cian budynku oraz od frontu do czota plyty balkonu. Nad
balkonami na ostatniej kondygnacji nalezy zamontowa¢ daszki o lekkiej konstrukcji stalowej lub
aluminiowej z pokryciem z plyt z poliweglanu.
OKNA I DRZWI

Istniejgce drzwi i okna przy wejsciu do klatek schodowych nalezy wykuc, a istniejace $ciany rozebrac.
Nowa $ciang nalezy wymurowac bloczkami z betonu komodrkowego, a nastgpnie otynkowac. Nalezy
zamontowac nowe drzwi wejSciowe stalowe lub aluminiowe. Zuzyte okna do piwnic nalezy wymieni¢ na
PCV. Co drugie okno na klatkach schodowych nalezy zamurowaé¢ lub podmurowaé otwor w celu
wstawienia mniejszego okna (zgodnie z czg$cig graficzng opracowania).

Istniejace kraty w oknach i na balkonach nalezy wykuc..
OBROBKI BLACHARSKIE

Z uwagi na zmian¢ grubo$ci $ciany po dociepleniu nalezy wymieni¢ wszystkie parapety i obrobki
blacharskie na odpowiednio szersze. Wszystkie obrobki blacharskie (parapety, attyki, itp.) nalezy wykonaé
z blachy powlekanej zgodnie z projektem kolorystyki.
OPASKA

Wokoét budynku nalezy wykona¢ opaske szerokos¢ 50cm z betonowych ptyt chodnikowych ze
spadkiem na zewnatrz budynku.
WEJSCIA DO BUDYNKOW

Remont zadaszen nad wejSciami polega¢ bedzie na zerwaniu istniejacego pokrycia z papy,
zagruntowaniu i wyrownaniu podtoza oraz 2-krotnym pokryciu go papa termozgrzewalng. Spadki na
zadaszeniu nalezy wykona¢ plytami ze styropapy.

Boki, stupy oraz spody zadaszen nalezy wykonczy¢é plytami cementowo-drzazgowymi lub
alternatywnie HPL gr. 10mm. Rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe z blachy powlekane;j.

Przestrzen pod zadaszeniami (dotyczy wejScia ze schodami) nalezy zamkngé §cianami — obudowg z
ptyt cementowo-drzazgowych lub HPL gr.10mm mocowanych do konstrukcji stalowej z ksztalttownikow
metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie (ocynkowanie).

Na schodach przed wejsciami do budynku nalezy sku¢ istniejgce posadzki i wykonaé nowe z
prefabrykowanych elementéw lastrykowych. Nalezy zamontowa¢ nowe balustrady proste, z pochwytem

stalowym ocynkowane i malowane proszkowo oraz nowe pochylnie stalowe dla wozkow pchanych.
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10. DANE MATERIALOWE

a) ocieplenie Scian

» Nalezy stosowac¢ ptyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; rodzaju:

e Plyty styropianowe samogasnagce EPS70-031(032) FASADA o krawedziach prostych i
frezowanych, o wymiarach 100x50cm, Klasa reakcji na ogien E, sezonowanie: w okresie co
najmniej 2 miesi¢cy od wyprodukowania. Do ocieplenia nalezy zastosowaé grubosci :

- styropianem EPS 70 032 gr. 16cm — Sciany powyzej cokotu bez $cian frontowych
balkonéow,

- styropianem EPS 70 031 gr. 3cm - we wngkach okiennych i drzwiowych;

- styropianem EPS 70 031 gr.12cm - $ciany frontowe balkonow,

- styropianem EPS 70 032 gr.16cm - cieple §ciany balkonow,

- styropianem EPS 70 031 gr. 3cm - zimne $ciany balkonow i spody balkonow,

e Plyty styropianowe samogasngce AQUA wspotczynniku przewodzenia ciepta=0,034
[W/mK] o krawedziach prostych, o wymiarach 100x50cm, Klasa reakcji na ogien E - do
ocieplenia cokotlu i $cian ponizej poziomu terenu, o grubosci 16 cm,

» Plyty welny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,037W/(m*K) i grubosci Scm -
kominy,

» np. Sto-ispo Klebemortel grau— mineralna zaprawa klejagca do mocowania ptyt styropianowych do
podtoza

» np. Sto Ispo Duo mineralna zaprawa klejagca do mocowania ptyt styropianowych do podtoza oraz
do wykonywania warstwy zbrojonej na styropianie pod wyprawe tynkarska,

» Sto-ispo Glasfasergewebe F- tkanina zbrojgca 165g, impregnowana przeciwalkaicznie ,

» lIzohan IZOBUD WL - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, do przyklejania ptyt
styropianowych na $cianach cokotu i ponizej poziomu ternu oraz do gruntowania podlozy
mineralnych pod wlasciwa izolacje.

» lzohan IZOBUD WM gr. 2mm - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, wysokoelastyczna,
niezawierajaca rozpuszczalnikow masa uszczelniajgca (typu KMB) do izolacji przeciwwodnych
czesci budowli stykajacych sie z gruntem.

> Srodek gruntujacy podktadowa masa tynkarska do gruntowania podtoza pod wyprawe tynkarska
silikonowa, dostarczany w postaci gotowej do stosowania,

» StoSilko K barwiony tynk strukturalny silikonowy o strukturze baranka o granulacji ziarna 1,5mm
kolor zgodnie z projektem kolorystyki. . Nastawiony w produkcji przeciwko glonom, wykwitom i
plesni. Odporny na: dziatanie deszczéw zacinajacych, napr¢zenia termiczne i promieniowanie UV.

» laczniki mechaniczne: taczniki wkrecane z zaslepka z materiatu izolacyjnego tzw. termodyble np.
ejotherm STR U 2G x 195 + ejotherm STR — zaslepka EPS, przy grubo$ci styropianu 16cm,
dtugos$¢ tacznika dopasowac w zaleznosSci od grubosci docieplenia, nierownosci podtoza, grubosci

starego tynku 1 zaprawy klejowej oraz instrukcji producenta przyjetego sposobu mocowania,
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» narozniki ochronne — aluminiowe z ramionami z siatki, stuzagce do zabezpieczenia (wzmocnienia)
krawedzi (naroznikow budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
» obrobki blacharskie - wykonane z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki,
b) docieplenie stropodachu
Welna granulowana gr.25cm, o wspotezynniku nie wyzszym niz 0,038 W/mK
¢) docieplenie dachu nad klatami schodowymi
» plyty styropapy gr. 12 o wspotczynniku A=0,038W/mK,
» papa podktadowa,
» papa termozgrzewalna gr.5,2mm,
» blacha powlekana gr.0,7mm ,
d) remont balkonow
e remont nawierzchni ptyt balkonow
wylewka cementowa ,
izolacja wodoszczelna,
ptytki gres 30x30cm, antyposlizgowe, mrozoodporne,

klej do ptytek mrozoodporny,

>

>

>

>

» fuga mrozo- i wodoodporna,
» tasma uszczelniajaca,

» papa zgrzewalna ,

» preparat gruntujacy,

> blacha aluminiowa,

e remont spodu balkonow

» $rodek antykorozyjny do stali

» warstwa sczepna - jest to jednokomponentowy preparat sktadajacy si¢ z cementu modyfikowanego
polimerem. Preparat ma zastosowanie do wykonania warstwy sczepnej pomigdzy starym podtozem
betonowym,

» warstwa naprawcza — jest to jednokomponentowa zaprawa na bazie cementu, modyfikowanego
polimerem i widknem zbrojacym. Jest stosowana do wypelniania ubytkéw w betonie i betonach
zbrojonych. Shuzy do wypetniania ubytkéw spowodowanych korozja betonu, a takze uszkodzeniem
mechanicznym, odpryskami otuliny przy korozji stali zbrojeniowe;j,

» warstwa wyrdwnawcza - jest to jednokomponentowa sucha zaprawa szpachlowa na bazie cementu
modyfikowanego polimerem. Stuzy do cienkowarstwowego wyrownywania i wygladzania
powierzchni betonowych przed naktadaniem powtok malarskich

o daszki
» daszki nad balkonami— o lekkiej konstrukcji stalowej ocynkowane i malowane proszkowo, z

pokryciem z ptyt z poliweglanu,
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e) oknai drzwi

>

>
f) roboty brukarskie

drzwi wejsciowe, zewngtrzne do klatek schodowych stalowe lub aluminiowe, dwuskrzydtowe,
przeszklone o wspotczynniku U=1,3W/m2K dla calosci drzwi. Drzwi nalezy wyposazy¢ w klamke,
zamek, ogranicznik otwarcia i samozamykacz.

okna do piwnic jednoskrzydtowe, uchylno-rozwierne, biate, o wspoétczynniku U=0,9W/m2K, okno
z fabrycznie zamontowanym nawiewnikiem,

okna na klatkach schodowych jednoskrzydtowe, uchylno-rozwierne, biale, o wspodtczynniku
U=0,9W/m2K, okno z fabrycznie zamontowanym nawiewnikiem,

okna na klatkach schodowych dwuskrzydlowe, uchylno-rozwierne, biate, o wspotczynniku
U=0,9W/m2K, okno z fabrycznie zamontowanym nawiewnikiem,

okna w wejsciach jednoskrzydtowe, uchylno-rozwierne, biate, o wspotczynniku U=0,9W/m2K,
okno z fabrycznie zamontowanym nawiewnikiem,

pianka poliuretanowa,

> mieszanka betonowa,

» obrzeza betonowe 20x6 cm,

» piasek,

» betonowe ptyty chodnikowe

Uwagi koncowe:

Wszystkie materialy musza posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
System wybrany do docieplenia styropianem powinien posiada¢ aprobate techniczng ITB i
Certyfikat zgodnosci ITB

Prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze sztuka
budowlang i z poszanowaniem przepiséw i zasad BHP

Wykonawca robot dociepleniowych elewacji w wybranym systemie powinien posiadac¢ certyfikat

dla wykonywania prac w tym systemie.

11. KOLORYSTYKA BUDYNKU

Kolorystyke elewacji przedstawiono w cze$ci rysunkowe;.

12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWILANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW

OBIEKTU BUDOWLANEGQ NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA

ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

12.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé¢, jakoS¢ i sposob odprowadzania $ciekow oraz wod

opadowych

Woda do celéow bytowych i gospodarczych z miejskiej sieci wodociagowej

Odprowadzanie $ciekow - budynek podtaczony do sieci kanalizacji miejskiej. Woda opadowa

odprowadzana rynnami i rurami spustowymi do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
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12.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
Nie dotyczy.
12.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.
12.4. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
W ramach planowanej inwestycji nie bedzie przeprowadzana wycinka drzew. Gleba oraz wody
powierzchniowe i podziemne nie zostang zanieczyszczone, skazone przez projektowang inwestycje.
Inwestycja nie bedzie wplywaé negatywnie na krajobraz.
Planowane przedsigwzigcie nie naruszy wymagan prawnych ustawy o ochronie przyrody.
Realizacja nie spowoduje wprowadzenia do srodowiska elementow ucigzliwych dla niego takich jak $cieki

przemystowe czy odpadoéw radioaktywnych.

13. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI _WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO
Nie dotyczy.

14. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH __POMIESZCZENIACH __LUB W ___ WYZNACZONEJ __ STREFIE
OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z §135 UST. 7-10 1 §147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R., W __SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ.
U.Z2019R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020R. POZ. 1608

Nie dotyczy.

15. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek w stanie istniejagcym wyposazony w instalacje:
— kanalizacja sanitarna,
— kanalizacja deszczowa,
— instalacja centralnego ogrzewania,
— instalacja wodociggowa,
— instalacja elektryczna,

— instalacja gazowa

16. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

16.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
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5-kondygnacyjny, podpiwniczony.

Wysoko$¢ budynkéw mierzona od poziomu wejscia do budynku do goérnej plaszczyzny krawedzi dachu
nad najwyzsza kondygnacja, tacznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy ja ostaniajacej, wynosi 16,95 m
i zgodnie z obowiazujacymi ,,warunkami technicznymi”, budynek zalicza si¢ do grupy sredniowysokich
(SW).

Budynki $redniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m wilacznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o
wysokosci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych wiacznie.

Podstawowe dane liczbowe

Wymiary budynku 66,85x12,50m
Wysokos¢ budynku 16,95m
Wysokos¢ kondygnacji 2,80m
Liczba kondygnacji 4/5
Liczba klatek schodowych 5

16.2  Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych.

Budynek zlokalizowany jest w Sosnowcu na dziatce nr dz. nr 5111/6,4338/2, 4336przy ul. Akacjowej
24a-32. Budynek na terenie dziatki zlokalizowany jest jako wolnostojacy.
Odlegtosci migdzy projektowanym budynkiem a innymi budynkami na dzialkach sgsiednich wynoszg
ponad 8,00 m.

Minimalne odleglosci pomiedzy rozpatrywanym budynkiem a granicami dzialki przekraczajg 4,00 m.

16.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu
przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719). takich jak gazy palne, ciecze palne czy materiaty pirotechniczne. Pod
wzgledem palno$ci, w zdecydowanej wigkszosci reprezentowane bgdg materiaty state.

16.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Nie okresla si¢ gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL.
16.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b.

Budynek zaliczony jest do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi, przy czym zasadnicza cz¢$¢ obiektu
obejmuje pomieszczenia mieszkalne.

16.6  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystgpuja przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

16.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek posiada jedng strefe pozarowa:

Kondygnacje parteru, pigter — kategoria ZL IV.
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16.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Klasyfikacj¢ budynku pod wzgledem pozarowym oraz wymagania odporno$ci ogniowej elementow
budynku wykonano w oparciu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania.

Klasyfikacja budynku pod wzglgdem pozarowym

- § 8 do grupy wysokosci : sredniowysoki (SW),

- §209.2 do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV — budynki mieszkalne

- §212.2 do klasy odpornosci ogniowej ,,C”,
Wszystkie zastosowane elementy budynku maja by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Projekt zaktada wykonanie ocieplenia elewacji przy uzyciu systemu STO to zaawansowany, kompleksowy
system ocieplania §cian zewnetrznych budynkéw wg metody ETICS. System ten sklasyfikowany jest jako
nierozprzestrzeniajagcy ognia (NRO). Dopuszcza si¢ stosowanie produktow (systemow) innych
producentow o parametrach technicznych poréwnywalnych badz lepszych. Do ocieplenia budynku
nalezyzastosowaé system ocieplen spelniajgcy wymagania nierozprzestrzeniania ognia potwierdzone
stosownym dokumentem (m. in. aprobatg techniczng).
Zgodnie z § 216.7 w/w Rozporzadzenia ,dopuszcza si¢ ocieplenie S$ciany zewngtrznej budynku
mieszkalnego, wzniesionego przed dniem 1 kwietnia 1995 r., o wysokos$ci do 11 kondygnacji wiacznie, z
uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego, w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzeniane ognia.”
16.9 Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.
Komunikacj¢ pionowa w budynku zapewnia klatka schodowa:

a) Klatka ta stanowi potaczenie parteru i pigter w budynku

16.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.
Nie dotyczy
16.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Istniejace zabezpieczenie pozarowe Ww postaci istniejacych hydrantdéw zewnetrznych jest
wystarczajaca.
16.12 Wyposazenie obiektu w gasnice.
Budynek mieszkalny nie wymaga wyposazenia w podreczny sprzgt gasniczy.
16.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zapotrzebowanie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru stanowig hydranty zewngtrzne.
16.14 Droga pozarowa.

Dla analizowanego budynku droga pozarowa - istniejacy zjazd z drogi lokalnej.
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17. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA O KTORYM MOWA W
ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA
W _ ART. 64 UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)

Nie dotyczy.
18. UWAGI KONCOWE

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materiaty konkretnych producentow oraz nazwy
firm dostawcow i producentow oraz okreslenia, nalezy traktowac jako stluzace do okreslenia parametrow
przedmiotowego budynku, przy czym dopuszczalne jest zastosowanie innych odpowiednikow
pochodzacych od innych wytworcoéw, z zastrzezeniem jednak, ze nie bgda one gorsze jakosciowo od
wskazanych w projekcie, zagwarantuja uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych
oraz beda posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku stosowania wyrobow lub technologii gotowych przestrzegac instrukcji producenta. W

przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentacji projektowej, urzadzen, materiatdw i

technologii Wykonawca odpowiadac bedzie za ich doboér, a w zakresie jego obowigzkoéw (na wlasny koszt)

znajdowac si¢ bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowe;.

Wszelkie zmiany w projekcie dopuszczalne sg tylko za pisemng zgoda projektanta.

Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego

standardu. Wprowadzone zmiany nie mogg pociggaé za soba zwigkszenia kosztéw inwestycji ani zmieniac

idei projektu.

Wszelkie zmiany muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze si¢ z koniecznoScig wprowadzenia zmian w

dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z

tym koordynacje mi¢dzybranzowg oraz uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen.

e Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane z projektami
konstrukeji, instalacji wentylacji, sanitarnych i elektrycznych. Prowadzenie robot w przypadku
stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczego6lno$ci zabronione jest prowadzenie
robot w oparciu o dokumentacj¢ jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i
pozostatych branz. Opracowanie architektoniczne nalezy rozpatrywac lgcznie z projektami innych
branz; wszystkie opracowania sktadaja si¢ na projekt.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 1 wykonanie prac zgodnie z projektem i koordynacij¢ z
wszystkimi branzami jak réwniez metody wykonania oraz prace prowadzone przez jego
podwykonawcow.

e Prace budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi i wymogami
bezpieczenstwa oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

e Nalezy zachowa¢ wymagane prawem oznaczenia i warunki ewakuacyjne oraz zapewni¢ wymagany

sprzet gasniczy i p.poz. podczas trwania prac budowlanych.
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e Teren budowy nalezy utrzymaé w czystosci i porzadku, zapewniajgc bezpieczenstwo wykonawcom i
uzytkownikom przylegtego terenu.

e Wartosci spadkow wyrazone w % nalezy uwaza¢ za minimalne dopuszczalne.

e Materialy elewacyjne, wykonczeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne bedg przed ich
wbudowaniem przedstawione architektowi celem uzyskania akceptacji.

e Nie nalezy mierzy¢ wymiarow na rysunkach.

e W razie otrzymania rysunkow zamiennych obowigzuja rysunki z ostatnia data modyfikacji.
Wczesniejsze rysunki traktuje si¢ jako nieaktualne i nalezy je wycofa¢ z budowy.

e Przed przystagpieniem do wykonywania konstrukcji $cian i stropow wszystkie przejs$cia instalacyjne
(otwory w $cianach i stropach) poréwnac z projektem instalacji. Podobnie sprawdzi¢ wymiarowanie
otworow drzwiowych i dostosowa¢ wymiary otwar¢ do wybranych typéw drzwi. Jesli prowadzenie
instalacji elektrycznej w $cianach i stropach (tam, gdzie nie przewiduje si¢ natozenia tynkow lub
suchych tynkoéw) wymaga wykonania bruzd lub ulozenia peszli, wstawi¢ odpowiednie wkiadki lub
peszle w szalunki i po ich ustabilizowaniu betonowac.

e Przed wykonywaniem $cian sprawdzi¢ w projekcie ich odpornos¢ ogniows. Sprawdzi¢, czy
przewidywany sposob wykonania zapewnia jej uzyskanie.

e Sciany pomieszczen o zwigkszonej wilgotnosci (np. toalety, kuchnie. lazienki, pomieszczenia
porzadkowe) lub mokrych - stosowaé ptyty g-k o zwigkszonej odpornosci na wilgo¢, w przypadku
zastosowania takiej konstrukcji §cian.

e Przed wykonaniem lub zamdéwieniem balustrad, pochwytow oraz okien i drzwi, sprawdzi¢ i zatwierdzi¢
zgodnos$¢ wymiaréw zawartych w ich zestawieniach z wymiarami w murze, pod wzgledem technologii
mocowania.

e Przed przystapieniem do osadzania okien ich poziomy, rozstawienie i plaszczyzny ustawienia okien
muszg by¢ doktadnie wytrasowane zgodnie z wymogami projektu technicznego.

o Kolorystyka wszystkich elementéw wykonczeniowych, elewacyjnych, widocznych elementow
konstrukcyjnych oraz budowlanych, zarowno zewnetrznych jak i wewnetrznych zastrzezone wylacznie
do decyzji architekta.

e W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy skontaktowac¢ si¢ z autorem opracowania celem jednoznacznego ustalenia sposobu
rozwigzania technicznego.

e Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz w sposob nieucigzliwy dla wilascicieli sgsiednich nieruchomosci.

o Wszystkie wymiary podane w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie przed zamowieniem materiatu.

e Materialy budowlane przewidziane w projekcie do wbudowania i stosowania dopuszczone sg w
budownictwie na podstawie $wiadectw wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej wzglgdnie

Panstwowy Zaktad Higieny.
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Stwierdzenie powyzsze nie zwalnia Inwestora od obowigzku zgdania od producenta materiatow
budowlanych dowodow (atestow, Swiadectwa jakosci, wynikow badan) stwierdzajacych zgodnos¢ cech
wyprodukowanego wyrobu z wlasciwg normg panstwowa lub w/w $swiadectwami.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia posadzek w pomieszczeniach komunikacji ogdlnej oraz na
spocznikach 1 stopnicach musza posiada¢ odpowiednie atesty 1 certyfikaty S$wiadczace o
antyposlizgowosci.

Ze wzgledu na stopien trudnosci prac, roboty budowlane nalezy wykonaé przez wykwalifikowane i

przeszkolone osoby pod nadzorem kierownika budowy.
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